
J1 J2

0.80x2.30 / 0.30

Alumínio e Vidro

Maxim-ar

2.00x1.00 / 1.10

Alumínio e Vidro

Maxim-ar

J3

1.50x1.00 / 1.10

Alumínio e Vidro

Maxim-ar

0.80x0.60 / 1.50

Alumínio e Vidro

Maxim-ar

J4

3.40x1.00 / 1.10

Alumínio e Vidro

Maxim-ar

J5

2.55x0.60 / 1.50

Alumínio e Vidro

Maxim-ar

J6

 2.00x0.50 / 2.00

Alumínio

Veneziana

J7

5.00x0.50 / 2.30

Alumínio e Vidro

Bandeira Fixa

J8

 4.30x0.50 / 2.30

Alumínio e Vidro

Bandeira Fixa

J9

J10 J11

 2.40x0.90 / 1.20

Bancada atendimento

 1.50x0.90 / 1.20

Bancada atendimento
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P5

0.80x2.10

Madeira

De Abrir

0.70x2.10

Madeira

De Abrir

0.80x2.10

Eucatex

De Abrir

1.60x2.10

Material *ver memorial descritivo

De Abrir, com barra antipanico

TABELA DE ESQUADRIAS
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NOTA:

As janelas e portas externas

possuem borda em argamassa

em todo perímetro medindo 12,0

cm de largura por 0,2 cm de

espessura.

P1

1.60x2.10

1.05x2.101.05x2.10

3.70x0.90 / 2.10 BANDEIRA FIXA













DETALHE DA PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO DA OBRA:

ÁREA DO PROJETO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:
DATA:

PRANCHA:

PROJETO:

DET-01

1/50

TABELA DE ESQUADRIAS - DETALHE PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Bruna Berardi

BERARDI

& CONSTRUÇÃO

CONTRATANTE:

Jean Berardi Manica

Engº Civil CREA-RS 133.545-D

1139.11m²

Agosto de 2017

Prefeitura Municipal de Jóia

Cnpj: 89.650.121/0001-92

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL, LEI 9610 DE 19/02/1998  E RESOLUÇÃO CONFEA 205/71

Rua Dr. Edmar Kruel - Nº 188 - Centro - Jóia/RS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE JÓIA

BERARDI ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.


