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MEMORIAL DA DESCRITIVO

Obra: Construcéo de Unidade Habitacional em Madeira;
Area: 43,50mz;
Municipio: Joia/RS;

1 INFORMACOES GERAIS DAS OBRAS

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
construcdo de 06 (seis) unidades habitacionais de madeira com &rea de 43,50m2 por
unidade. As mesmas serdo construidas em perimetro urbano e rural do municipio de
Joia/RS.

2 GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo apresenta as caracteristicas da obra, bem como os
materiais e métodos construtivos a serem utilizados em cada etapa de construgdo. A
seguir, serdo apresentadas as etapas da construgéo e suas respectivas descricoes.

Todos os servicos serdo executados por profissionais habilitados, em que seréo
empregadas as boas praticas e técnicas da construcdo civil, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as normativas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
referentes a construcdo civil e a seguranca do canteiro de obras e do trabalhador. A mao
de obra utilizada deverd ser competente e capaz de executar servigos tecnicamente
satisfatorios e com acabamento esmerado

Os materiais empregados serdo comprovadamente de excelente qualidade, de
procedéncia e padrdes assegurados, proporcionando um trabalho final confiavel. N&o seréo
aceitos materiais sem identificacdo de fornecedores ou sem certificado de qualidade.

Todos os materiais de acabamento (tintas, ceramicas, loucas, torneiras,
aberturas...) deverdo ser submetidos a fiscalizacdo antes do emprego.

E de responsabilidade da empresa o acompanhamento de técnico responsavel pela
execucdo (engenheiro/arquiteto), sendo no minimo de 5 horas semanais. Ainda, devera
contar com um encarregado pela obra.

Séo parte integrantes do projeto, Desenho arquitetdnico, ART, calculo do BDI,
Cronograma Fisico/Financeiro, Or¢camento Estimado e o Memorial descritivo.
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3 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

Os servicos preliminares compreenderdo a construcdo, manutencao e operacgéo de
todas as edificagdes e instalagdes temporarias, necessarias a execugdo dos trabalhos para
construcdo, bem como de todos os servicos essenciais a implantagéo da obra.

Nas &reas a serem edificadas, dever ser feita a limpeza do terreno, sendo esta a
primeira providéncia ao se iniciar a obra. A limpeza a que se refere este item consiste na
remocdo de elementos tais como entulhos, matéria orgénica, alem dos servigcos
destocamento de arbustos, de modo a ndo deixar raizes, tocos de arvores ou qualquer
elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a propria obra. A limpeza seré realizada de
forma mecanizada.

As instalacdes provisorias de agua e energia deverdo estar dispostas no canteiro
antes da liberacdo das frentes de servico garantindo estrutura aos trabalhos a serem
executados e deverdo, ao final da obra, serem desativadas e religadas para uso definitivo
da construcdo. Estas deverdo atender aos padrBes das concessionarias de fornecimento de
agua e energia.

Sera a cargo da empresa executante o fornecimento e instalacdo das placas de
obras publicas com dimensbes de 3,00x1,50m e instalada em local visivel. As
informac@es contidas na placa devem estar escritas em tamanho legivel.

A locacdo da obra sera realizada através de gabarito pontaletado e com sarrafo
corrido disposto no entorno do perimetro da estrutura. Para depdsito em canteiro devera
ser executado barraco com tabuas de pinus, com dimensdes minimas de 2,5x1,5 m.

A obra devera ser acompanhada por profissional habilitado, o qual devera emitir
anotacdo de responsabilidade técnica de execucdo da obra. O profissional que sera
responsavel pela direcdo técnica da obra, elaboracédo de relatério, diario de obra e entre
outros documentos. A remuneracdo da administracdo da obra serd proporcional e de
acordo com a evolucdo da fisica da obra.

Sera fornecido projeto completo a Construtora, a quem cabera a total
responsabilidade pela estabilidade, seguranca da construcao, acerto e esmero na execucao
de todos os detalhes, tanto arquitetdnicos como estruturais, de instalacbes e
equipamentos.

Né&o seréo toleradas modificacdes nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas
especificacOes de materiais sem a autorizagéo, por escrito, dos respectivos autores.

Divergéncias entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre
Especificagcdes, memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serdo comunicadas aos
autores dos projetos respectivos, por escrito, com a necessaria antecedéncia, para efeito
de interpretacdo ou compatibilizacéo.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacéo, serdo resolvidos
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pela Fiscalizacdo, em comum acordo com o autor do projeto arquitetbnico e com
profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos complementares

4 INFRAESTRUTURA
4.1 Fundac0es

As fundacdes serdo constituidas de embasamento de alvenaria de tijolos macicos
de 5x10x20cm, com largura de 20cm, e altura média de 20cm, apoiadas em solo firme e
compacto. Sobre a alvenaria de embasamento serd executada uma viga em concreto
armado (15x20)cm para amarracdo da estrutura. A viga possuira 4 barras de aco CA-50,
bitola 8,0mm na armadura longitudinal. A armadura transversal (estribos), serd com aco
CA-60, bitola de 5,0mm, espacamento a cada 15cm. Altura aproximada da fundacéo
acima do solo cerca de 30cm. A fundacdo sera executada em todo o perimetro externo da
casa, paredes internas do banheiro e limites da varanda. O traco do concreto empregado
deve ser 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita 01).

4.2 Impermeabilizacio

Devera ser executada impermeabilizacdo na face superior e laterais da viga
baldrame, com duas deméos de tinta asfaltica de boa qualidade, utilizada de acordo com
a especificacdo do fabricante de forma a impedir a passagem de qualquer umidade

4.3 Reaterro

Apoés a execucdo das fundagdes, devera ser providenciado o reaterro das valas
e aterro interno, com material isento de sedimentos organicos, devidamente compactado,
em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas eapiloadas para sua perfeita consolidacao.
As tubulagdes de esgoto que atravessam as vigas de baldrame deverao ser colocadas antes
da concretagem.

5 PAREDES E PAINEIS

5.1 Alvenaria

As alvenarias do banheiro serdo executadas com bloco cerdmico furado com
dimensGes de 11,5x14x24cm. A espessura final da parede sem revestimentos devera ser
de 11,5cm. Sobre as paredes dos banheiros serd executada uma viga de respaldo com
dimensdes de (11,5x20)cm. A viga de respaldo possuird 4 barras de agco CA-50, bitola
8,0mm na armadura longitudinal. A armadura transversal (estribos), sera coma aco CA-
60, bitola de 5,0mm, espacamento a cada 15cm.
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5.2 Madeira

As paredes externas serdo de madeira de eucalipto, colocadas no sentido vertical,
encaixadas entre si, com sistema de encaixe macho-fémea, fixadas com pregos
galvanizados em estrutura de madeira também de eucalipto, esta estrutura deve ser
composta de montantes, vergas, linhas superiores, contraventamentos e barrotes fixados
por meio de parafusos na estrutura impermeabilizada de concreto. As divisorias internas
e duplagens serdo feitas com forro de pinus, colocadas no sentido vertical, encaixadas
entre si, com sistema de encaixe macho-fémea, fixadas com pregos galvanizados em
estrutura de madeira de eucalipto.

6 TELHADO E COBERTURA
6.1 Telhas

As telhas utilizadas na cobertura serdo do tipo Fibrocimento 6,0mm, sobre
tesouras de madeira

6.2 Forro

O forro da residéncia serd em réguas de PVC, encaixadas entre si, fixados nas
tesouras. Os forros dos beirais serdo em pinus com sistema de encaixe macho-fémea.

7 PAVIMENTACAO

7.1 Piso em concreto

Em toda a residéncia sera executado uma camada drenante com brita, com
espessura de 5,0cm, e sobre, um piso em concreto de espessura minima de 5,0cm, e apés
uma camada de regularizacao para recebimento do revestimento ceramico.

7.2 Piso ceramico

Todo o piso da residéncia recebera revestimento cerdmico, aplicado com
argamassa industrializada e rejuntado. O formato, cor e dimensdes serdo escolhidos pela
administrago.

8 ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacéo,
execucdo e dimens&o de acordo com 0 que consta no projeto arquitetonico. As janelas da
cozinha e dos dormitérios serdo de madeira eucalipto, 2 folhas tipo pantografica, com
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veneziana, completa, incluso vidro. A janela do banheiro serd em madeira eucalipto,
maxim-ar, completa com vidro. As portas internas serdo todas em madeira semi-oca, de
abrir, pronta para pintura, completas, incluso dobradicas e fechaduras. A porta externa
sera em madeira macica, de abrir, pronta para pintura, completa, incluso dobradicas e
fechadura.

9 REVESTIMENTO
9.1 Chapisco

Nas paredes do banheiro serd executada uma camada de chapisco tera espessura
em torno de 5,0mm, a qual sera com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3.
Sua cura devera ser de no minimo 24 horas

9.2 Emboco

O embogo devera ser aplicado apds completa pega do chapisco, das argamassas
de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as
canalizagdes e concluida as coberturas. Devera ser utilizada argamassa mista de cimento,
cal e areia média no trago 1:2:8. Sua cura é de no minimo em 7 dias, espessura de 2,0cm.

9.3 Ceramica

Todas as paredes internas do banheiro serdo revestidas com ceramica até o teto,
no formato e cor a ser determinado pela administracao.

10 INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executadas conforme projeto elaborado de acordo com as normas técnicas
brasileiras. Contemplando todos os itens que compunham a planilha orcamentaria e
projetos. O fio terra devera estar presente em todos 0s circuitos.

Tera ligacdo aérea e subterranea do padrdo até a edificagdo, previsto caixa de
passagem antes da chegada dos condutores na edificacdo, com fornecimento monofésico
(1 fase e 1 neutro) e tensdo nominal de 220/127V. O quadro de distribuicdo devera ser
em caixa com material PVC de embutir para 9 disjuntores DIN.

A protecdo contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tensdo sera feita
através da utilizacdo de disjuntores termomagnéticos instalados no quadro de
distribuicdo. Todos os painéis e quadro devem ser também aterrados convenientemente.
Né&o sendo permitidas ligacOes diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o
uso de terminais apropriados.
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Deverdo ser obedecidos os seguintes codigos de cores (no caso dos circuitos):

* Fase: Preto, vermelho e branco;
* Neutro: Azul claro;

» Retorno: Amarelo;

* Terra: Verde.

11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

O abastecimento de agua sera assegurado pelo Municipio. As instalacdes serdo
executadas conforme projeto elaborado de acordo com as normas técnicas brasileiras,
com dimensionamento dos diametros das tubulacdes em funcdo da demanda.

As tubulaces de agua fria serdo em tubo de PVC. As tubulacdes de esgoto serdo
em tubos de PVC o. Este item contempla todos os registros, lougas, e demais acessorios
que compunham a planilha orcamentéria e projetos.

Na execucdo da soldagem por emendas dos tubos ou conexdes seré realizada pela
limpeza da ponta e bolsa com estopa, lixar as superficies por meio de lixa n® 100, marcar
no tubo a profundidade da bolsa, aplicar o adesivo primeiro na bolsa e depois na ponta do
tubo, imediatamente proceder a montagem da junta, introduzir a ponta do tubo até o fundo
da bolsa, observando a marca feita na ponta, remover o excesso e aguardar o tempo de 12
horas para utilizacdo de agua nas tubulacdes.

a) Fossa séptica: serd em polietileno de alta densidade (PEAD), cilindrica, sem filtro,
com tampa e capacidade para 4 a 7 contribuintes, aproximadamente 11001 (NBR
7229). O servico de escavacao sera realizado pela Prefeitura Municipal.

b) Sumidouro: Serd do tipo vala de infiltracdo preenchido com pedra rachdo,
dimensoes internas 0,8x1,4x h=3m. Devera ser colocada lona plastica sobre o
mesmo e camada minima de 30cm de solo, assim como deixar tubo 100mm com
tampa para o0 seu esvaziamento. O servico de escavacdo serd realizado pela
Prefeitura Municipal.

c) Aparelhos: S&o previstos bacia sanitaria com caixa acoplada e assento, e lavatorio
com coluna. As torneiras e registros deverao ser cromados.

12 PINTURA COM VERNIZ

Para a aplicacé@o do verniz deve-se verificar as condi¢gdes da madeira que, por sua
vez, deve estar seca, isenta de Oleos, graxa, sujeira, resinas exsudadas, residuos de
serragem e outros contaminantes.

As esquadrias submetidas ao acabamento de verniz ndo devem estar sujeitas ao

Endereco: Rua Dr. Edmar Kruel, 188 - CEP: 98180-000 - Fone: (55) 3318-1300



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE JOIA — PODER EXECUTIVO
“TERRA DASNASCENTES”

SETOR DE ENGENHARIA

tempo e as pecas devem ser protegidas logo ap6s a sua colocacdo para ndo serem
manchadas com outros materiais utilizados na obra

13 DISPOSICOES FINAIS

A obra sera considerada concluida quando todos os servicos estiverem sido
executados e finalizados; quando toda a estrutura e demais servigos tiverem sido
aprovadas pelo agente fiscalizador, devendo ser entregue completamente limpa, com
ceramicas e revestimentos totalmente rejuntados, lavados, com aparelhos, vidros e
peitoris isentos de respingos. As instalacGes serdo ligadas definitivamente a rede pablica
existente, sendo entregue devidamente testada e em perfeito estado de funcionamento. A
obra devera oferecer total condi¢do de habitabilidade.

Todo o entulho e materiais de construcdo excedentes serdo removidos pela
Construtora para fora da obra: serdo lavados ou limpos convenientemente 0s pisos de
ceramica, cimentado, plastico, borracha e outros, bem como os azulejos, aparelhos
sanitarios, aco inoxidavel, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
cuidadosamente o0s vestigios de manchas, tintas e argamassas.

Joia, abril de 2024.
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